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SOLO

ESPECIFICAÇÃO
REPARTIDOR DE AMOSTRAS
(SEPARADOR DE AMOSTRAS)

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLOS, ANÁLISE GRANULOMÉTRICA,
COMPACTAÇÃO DE SOLOS, EM DIVERSAS ABERTURAS PARA MÚLTIPLO
USOS.

Código Tipo Características
PM-985 JONES Abertura: 3,18mm = 1/8"
PM-973 JONES Abertura: 6,35mm = 1/4"
PM-972 JONES Abertura: 9,52mm = 3/8"
PM-974 JONES Abertura: 12,7mm = 1/2"
PM-971 JONES Abertura: 15,9mm = 5/16"
PM-979 JONES Abertura: 19,1mm = 3/4"
PM-975 JONES Abertura: 25,4mm = 1"
PM-976 JONES Abertura: 38,1mm = 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO
ALMOFARIZES E MÃO DE GRAL

ESPECIFICAÇÃO
AGITADOR DE PENEIRAS

(”ROTAP” CAPACIDADE PARA 7 PENEIRAS 8x2”)

VG-320 - AGITADOR DE PENEIRAS, FUNCIONAMENTO MANUAL.

VG-321 - AGITADOR DE PENEIRAS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110 OU
220V

PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS.

ESPECIFICAÇÃO
DISPERSOR DE SOLOS

VS-330

APARELHO DISPERSOR DE SOLOS, 110 OU 220 VOLTS, COM REGULAGEM
DE ALTURA DO COPO E DA TAMPA.

ACESSÓRIOS:
- COPO
- CHICANA
- HÉLICE

ESPECIFICAÇÃO
PENEIRA TIPO PEDREIRO Nº 4

PP-401

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PS-104 ALMOFARIZ DE PROCELANA CAPACIDADE 1.160 ml.

PS-101 ALMOFARIZ DE PROCELANA CAPACIDADE 1.735 ml.

PS-102 - ALMOFARIZ DE PROCELANA CAPACIDADE 2.500 ml.

PS-103 ALMOFARIZ DE PROCELANA CAPACIDADE 4.170 ml.

VS-350 MÃO DE GRAL PARA ALMOFARIZ

PM-907 LUVA DE BORRACHA PARA MÃO DE GRAL DO ALMOFARIZ

ESPECIFICAÇÃO
RÉGUA PARA CÁLCULO ESPECIAL PARA CONJUNTO DE CHAPMAN4

PU-411

REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE BANCADA DE 1/8” EM AÇO INOX
PM-981


