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ESPECIFICAÇÃO
BANHO TERMORREGULAR PARA PROVETAS

SOLO
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ESPECIFICAÇÃO
TRADO TIPO CONCHA

ACESSÓRIOS
01 EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÃO
AGITADOR DE PROVETA PARA EQUIVALENTE DE AREIA,

FUNCIONAMENTO  ELÉTRICO,
110 OU 220V.

CÓDIGO: VS-375
DNER DPT M 54-63 AASHO T-176

ESPECIFICAÇÃO
AGITADOR DE PROVETA MANUAL PARA EQUIVALENTE DE AREIA,

CÓDIGO: VS-374
DNER DPT M 54-63 AASHO T-176

PM-502

ESPECIFICAÇÃO
LIMITE DE PLASTICIDADE
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ESPECIFICAÇÃO
SOQUETE BRUCUTU

ESPECIFICAÇÃO
AMOSTRADOR DE SOLOS TIPO DER

VS-531
DER- P-179

ACESSÓRIOS

01 CABO EM AÇO GALVANIZADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PV-941 PLACA DE VIDRO ESMERILHADO 330 x 250 x 5 mm.

PM-502 ESPÁTULA EM AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 10 x 2 cm.

PM-504 ESPÁTULA EM AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 15 x 2 cm.

PM-505 ESPÁTULA EM AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 20 x 2 cm.

PS-414 TIJELA DE PORCELANA COM DIÂMETRO DE 13 cm.

PS-414 TIJELA DE SILICONE COM DIÂMETRO 13cm.

PS-416 TIJELA DE PORCELANA COM DIÂMETRO DE 16 cm.

PS-402 CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA 4 x 2 cm.

PS-403 CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA 6 x 4 cm.

PS-407 CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA 8 x 6 cm.

PS-405 CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA 12 x 5 cm.

VS-347 GABARITO (CILÍNDRO COMPARADOR) 3 x 100 mm.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SOQUETE BRUCUTU, PARA SONDAGEM DE SOLOS COMPOSTO
POR PESO, HASTE E CABEÇOTE.

VS-520 CILINDRO BISELADO

VS-530

CÓDIGO DESCRIÇÃO
VS-226 BANHO PARA PROVETAS COM AQUECIMENTO 110 ou 220 Volts.
VS-247 BANHO PARA PROVETAS SEM AQUECIMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PM-201 TRADO TIPO CONCHA DE 4”
PM-202 TRADO TIPO CONCHA DE 6”
PM-203 TRADO TIPO CONCHA DE 8”
PM-204 TRADO TIPO CONCHA DE 10”


