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CONCRETO, ARGAMASSA E AGREGADO

ESPECIFICAÇÃO
DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO EM C.P PRISMÁTICO

CÓDIGO: V-545

DISPOSITIVO EM AÇO GALVANIZADO COM ROLETAS REGULÁVEIS,
PARA ROMPIMENTO DE COPOS DE PROVA PRISMÁTICOS 15x15x50 cm e
15x15x75 cm.

ESPECIFICAÇÃO
RECIPIENTES PARA DENSIDADE APARENTE

CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO PARA DETERMINAÇÃO DAS
DENSIDADES APARENTES. DISPONÍVEIS EM DIVERSAS DIMENSÕES.

C ó d ig o D im e n s õ e s (m m ) V o lu m e (L t )

V C -6 0 1 ø 1 5 0 x 1 7 0 3

V C -6 0 2 ø 2 0 0 x 1 9 1 6

V C -6 0 3 ø 2 0 5 x 3 0 3 1 0

V C -6 0 4 ø 2 5 0 x 3 0 6 1 5

V C -6 0 5 ø 3 5 0 x 3 1 2 3 0

V C -6 0 6 ø 4 5 0 x 5 6 6 9 0

V C -6 0 7 ø 3 1 6 x 3 1 6 x 1 5 0 1 5

V C -6 0 8 ø 3 1 6 x 3 1 6 x 2 0 0 2 0

V C -6 0 9 ø 4 4 7 x 4 4 7 x 3 0 0 6 0

ESPECIFICAÇÃO
MÁQUINA DE ABRASÃO LOS ANGELES

CÓDIGO: VC-610
NBR NM 51;NBR 6465; DNER-ME 035; ASTM C131 / C535; AASHTO 96

TAMBOR CONSTRUÍDO EM AÇO REFORÇADO, MOTOR ELÉTRICO COM
TRANSMISSÃOATRAVÉS DE MOTO REDUTOR.
POSSUI SISTEMA QUE FINALIZA O ENSAIO APÓS O NÚMERO DE VOLTAS
PROGRAMADAS.
POSSUI SISTEMA NO QUAL O TAMBOR PARA NA POSIÇÃO IDEAL PARA O
OPERADOR.

ACOMPANHA:
-01 BANDEJA
-12 ESFERAS DE AÇO PADRÃO

TENSÃO: 220V - TRIFÁSICA

ESPECIFICAÇÃO

Vc-371

Vc-372

ARGAMASSADEIRA MECÂNICA/ELÉTRICA, 220 Volts.
(PARA MISTURAS DE CIMENTOS E ARGAMASSAS)

NBR NM 52; NBR 7215

CÓDIGO: VC-370

Argamassadeira com motor de 3HP, 220 volts trifásica com 2 velocidades sendo 140rpm
em baixa e 285rpm em alta rotação.
Acompanha;

1 cuba com capacidade de 5 litros
1 Painel com display digital  e comando temporizado ou através de comando manual.

Acessórios e Reposição:

- Pá (batedor) Para Argamassadeira de 5 Litros em Aço.

- Cuba  Para Argamassadeira em Aço, Capacidade 5 Litros.


