
ESPECIFICAÇÃO

VA-250
VA-240

APARELHO ROTAREX
(PARA EXTRAÇÃO DE BETUME)

- FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110/220 VOLTS.
- FUNCIONAMENTO MANUAL

DNER - DPT -M 53-63 -ASTM D1097 -AASHO T 164

PORCENTAGEM  DE  BETUME  EM AMOSTRAS BETUMINOSAS.

COM BOJO DE ALUMÍNIO FUNDIDO,CAPA- CIDADE 1.500gr., PARA
MATERIAIS CONFORME NORMAS DNER.

ESPECIFICAÇÃOA
APARELHO PARA DETERMINAR TEOR DE ÁGUA EM MATERIAL

BETUMINOSO
CÓDIGO:PV-899
ASTM, D95, D244; AACHTO T59, T55; ABNT MB37

-APARELHO ALIMENTADO À GÁS, PARA DETERMINAÇÃO DE ÁGUA EM
PETRÓLEO OU EM OUTROS MATERIAIS BETUMINOSOS.

ACESSÓRIOS:
- TELA DE AMIANTO 20X20 cm.
- TRAP DEAN STACK 25 ml.
- BALÃO DE DESTILAÇÃO 1000 ml.
- CONDENSADOR DE 400 mm.
- SUPORTE COM HASTE
- PINÇA DE FIXAÇÃO COM MUFA.

Http://www.viatest.com.brA-6

Asfalto e Betume

ESPECIFICAÇÃO
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, COM MIRA LASER

CÓDIGO: PT-638

- FERRAMENTAPARAMEDIÇÃO DE TEMPERATURASEM CONTATO,COM
MIRA ALASER, PARA MEDIÇÃO DAMASSA ASFÁLTICAE OUTROS.

ESPECIFICAÇÃOA
EXTRATOR DE BETUME POR REFLUXO

CÓDIGO:VA-370
ASTM D2172; AASHTO T164

-ACESSÓRIOS:

- CUBA METÁLICA COM VISORES EM MICA VIRGEM
- CESTO CÔNICO EM TELA METÁLICA
- CONDENSADOR EM COBRE.
-- SUPORTE PARA CESTO

Código Diametro Haste/mm Escala/ºc Divisão Rosca Saída Aplicação
PT-601 2" 200 0 a 250 2 - Angular Geral
PT-604 4" 200 0 a 250 5 1/2 bsp Angular Tanque
PT-603 4" 200 0 a 250 5 1/2 bsp Reto Tanque
PT-604 4" 300 0 a 250 5 1/2 bsp Angular Tanque
PT-610 4" 300 0 a 300 5 1/2 bsp Angular Tanque
PT-613 4" 200 0 a 350 5 1/2 bsp Angular Tanque
PT-608 4" 200 0 a 500 5 1/2 bsp Angular Tanque
PT-624 2" 200 0 a 250 2 Inox Angular Pista
PT-611 4" 300 0 a 250 5 1/2 bsp Angular Taque
PT-609 4" 300 0 a 300 5 1/2 bsp Angular Taque

ESPECIFICAÇÃO
TERMÔMETROS BIMETÁLICOS

VA-240
VA-250


