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Não acompanha botijão de gás no qual deve ser comprado a parte.
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APARELHO PONTO DE AMOLECIMENTO (ANEL E BOLA)
CÓDIGO: VA-320
ABNT -MB-164 ASTM-D-36-AASHO T-53

- ANEL COM HASTE PARA DUAS PROVAS
- ESFERAS
- TERMÔMETRO ASTM 15-Cº E 16ºC.
- COPO BECKER 600 OU 1000ml.
- TELA DE AMIANTO 16X16cm.
- TAMPA DE AÇO INOX.
- BICO DE BUSEN COM REGISTRO
- SUPORTE COM HASTE 600mm.
- ANEL COM MUFA
-MANGUEIRA ESPECIAL P/LIGAR EM BOTIJÃO DE GAS.

Http://www.viatest.com.br
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Asfalto e Betume
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CONJUNTO DE DESTILAÇÃO SOXLEHT
1000ml.

(PORCENTAGEM DE BETUME EM AMOSTRAS BETUMINOSAS)
CÓDIGO: PV-910
DNER DPT-M 53-63 - ASTM D 1097 - AASHO T 164

- SUPORTE COM PLACA E HASTE
- BICO DE BUNZEM COM TORNEIRA
- ANEL COM MUFA
- TELA DE AMIANTO
- PINÇA PARA BALÃO
- MUFAS DUPLAS
- PINÇAS PARA CONDENSADOR E DESTILADOR
- APARELHO SOXLEHT-BALÃO, CONDENSADOR E DESTILADOR
Botijão de gás meramente ilustrativo, não acompanha o conjunto
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DESTILAÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO
(CUT BACK ASPHALTS)

CÓDIGO: VA-210
DNER DPT M 12-64 - ASTM D 402 - AASHO T-78 - ABNT MB 43

- BALÃO DE DESTILAÇÃO CAPACIDADADE 500ml.
- MANGA PROTETORA.
- PROTETOR DE CHAMA.
- CONDENSADOR DE VIDRO.
- ADAPTADOR DE VIDRO.
- SUPORTE COM HASTE PARA CONDENSADOR.
- SUPORTE COM HASTE PARA GALÃO DE DESTILAÇÃO.
- TERMÔMETRO ASTM 8ºC (-2 A 400ºC)
- BICO DE BUNSEN COM REGULADOR
- PINÇA PARA CONDENSADOR
- PROVETA DE VIDRO 100ml.

4

11

5

9

10

8

1

2

3

76

1

ESPECIFICAÇÃO
CONJUNTO DESTILADOR DE EMULSÃO ASFALTICA

(DESTILAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA)
CÓDIGO: VA-260


